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① この資料は、平成24年3月現在のもので、消費税は含まれておりません。
② この設計価格は、同一淡彩色300㎡以上を基準とする価格です。
③ 設計価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まれておりません。
④ ㎡あたりの塗料単価は、塗料代のみでｼﾝﾅｰ代は含まれておりません。
⑤ 標準塗付量および塗り㎡は、吸い込みの小さい平滑下地面における標準値です。

したがって、被塗物の形状・素材・塗装方法などによって若干相違することがあります。
また、素地の状態、被塗物の形状、種類、気象条件、塗装条件などにより相違することがあります。

⑥ この資料の使用有効期限は、2013年3月までです。
それ以降のご使用はご遠慮願います。

⑦ 設計価格は、弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにも記載しておりますので、ご参照願います。
[ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.rockpaint.co.jp/ ]

上塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ（弱溶剤系・溶剤系）

下塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ（下地調整材・ｼｰﾗｰ）

室内環境対応型工法

屋根（新屋根材・ｽﾚｰﾄ）改修工法

屋根用塗料ｼﾘｰｽﾞ

塗床材ｼﾘｰｽﾞ

第2章　設計価格表(改修工法別編）

　設計価格表の注意事項

木部改修工法

軒天井部改修工法

竪樋改修工法

＜目次＞

第1章　設計価格表（塗材別編）

屋根（ﾄﾀﾝ）改修工法

鉄部・非鉄金属部改修工法

単層弾性工法

砂壁調仕上工法

外壁改修工法

内壁改修工法

下塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ（さび止め塗料・下地処理剤・その他）

上塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ（水性系）



製品名 ﾍﾟｰｼﾞ数 製品名 ﾍﾟｰｼﾞ数 製品名 ﾍﾟｰｼﾞ数

（ﾛｯｸ）ｳﾚﾀﾝﾄｯﾌﾟ 2 水性ｻﾝﾌﾛﾝ 専用中塗り 7 変性ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ 3

ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 2,8,12 水性ﾛｯｸﾗｲﾝ - 防藻・防ｶﾋﾞ処理剤 4

ｴﾎﾟｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 3,9 ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 2,7,11,12,13 （ﾛｯｸ）屋根・瓦用 ｻｰﾌｪｻｰ 3

ｴﾏﾙｼｮﾝﾎﾜｲﾄｼｰﾗｰ 3 ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 下塗り白 12 ﾕｶﾛｯｸ100番級 5

ｴﾏﾙｼｮﾝｸﾘﾔｰｼｰﾗｰ 3 ﾀﾌｺｰﾄ - ﾕｶﾛｯｸ1000番級 5

(ﾛｯｸ）ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 3,6,7,8,9,12 弾ﾋﾞﾆｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ 6,7 ﾕｶﾛｯｸ2000番級 5

(ﾛｯｸ）ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ ﾎﾜｲﾄ 3 弾性ﾋﾞﾆﾛｯｸｽｰﾊﾟｰ 6,7 ﾕｶﾛｯｸ2000番級速乾ﾌﾟﾗｲﾏｰ -

ｸﾘﾔｰｼｰﾗｰ溶剤型 - 低臭ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 2,8,12 ﾕﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ 1,8,11

（ﾛｯｸ）ｸﾛｽｼｰﾗｰ 3 （ﾛｯｸ）ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ1000番級 5,10 ﾕﾆﾛｯｸﾊｲｸﾞﾛｽ 1

（ﾛｯｸｺｰﾄ）
合成速乾ｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄ

4 （ﾛｯｸ）ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ2000番級 5,10 ﾕﾒﾛｯｸ
2,5,7,9

10,11,12,13

（ﾛｯｸｺｰﾄ）
合成超速乾ｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄ

- （ﾛｯｸ）ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ5000番級 5,10 ﾕﾒﾛｯｸｼｰﾗｰ 3,9

ｺｰﾛｯｸ（038L） - ﾅﾌﾀﾃﾞｺｰﾙ 12 （ﾛｯｸ）ﾘﾌﾚｯｼｭﾘｼﾝ 1,12

ｻﾋﾞｶｯﾄ 4,10,11 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ 4,10,11
（ﾛｯｸｺｰﾄ）
ﾘﾝ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄ

4

ｻﾝﾌﾛﾝ 7 ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ
2,5,7,9

10,11,13
ﾛｯｸｺｰﾄ 12

ｻﾝﾌﾛﾝ 中塗U 7 （ﾛｯｸｴﾎﾟｷｼ）ﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ 4 ﾛｯｸｺｰﾄｼﾙﾊﾞｰﾍﾟｲﾝﾄ -

ｻﾝﾛｯｸ - ﾋﾞﾆﾛｯｸ（内部用） 1,8 ﾛｯｸｺｰﾄ速乾下塗白 12

ｼｬﾈﾂﾛｯｸ弱溶剤型NEW 5,9,10 ﾋﾞﾆﾛｯｸ（内外部用） 1,12 ﾛｯｸﾉﾝﾀｯｸﾌﾟﾗｲﾏｰS -

ｼｬﾈﾂﾛｯｸ 1,7 ﾋﾞﾆﾛｯｸ101（内外部用） - ﾛｯｸﾗｲﾝ -

ｼｬﾈﾂﾛｯｸ ﾍﾞｰｽｺｰﾄ 7 ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ 1,8 ﾛｯｸﾗｯｶｰ　ｳｯﾄﾞｸﾘﾔｰ -

ｼﾘｺﾏｯｸｽS ｸﾘﾔｰ 2 ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱｼｰﾗｰ 3,8 ﾛｯｸﾗｯｶｰｸﾘﾔｰ ｻﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾗｰ -

ｼﾘｺﾏｯｸｽ屋根・瓦用 5,9 ﾋﾞﾆﾛｯｸV.Oｽｰﾊﾟｰ 1,8

浸透性撥水剤 4 ﾋﾞﾆﾛｯｸｳﾚﾀﾝ 1,7,11,13

水性ｱｰﾙﾈｰﾄ - ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰ -

水性ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1,8,12 ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 3,7

水性ｻﾋﾞｶｯﾄ 4,11 ﾋﾞﾆﾛｯｸﾘｼﾝ 1

水性ｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄV.O 4,11 ﾋﾞﾙﾛｯｸⅡ 1,7,11,13

水性ｻﾝﾌﾛﾝ 1,7 ﾌｧﾝｼｰ 6
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水性系

品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
内部用 ﾋﾞﾆﾛｯｸ(内部用) つや消し 1,000 Ｆ☆☆☆☆

JIS K 5663 2種
(白及び淡彩色
(ｶﾗﾗﾝﾄ調色のみ））

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
内外部用 ﾋﾞﾆﾛｯｸ(内外部用) つや消し 1,050 Ｆ☆☆☆☆

JIS K 5663 1種
（白色のみ）

室内環境対応型
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ つや消し 1,100 Ｆ☆☆☆☆

JIS K 5663 1種
低VOC、低臭
(白及び淡彩色（ｶﾗﾗﾝﾄ調色のみ））

一液反応硬化型
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｴﾊﾞｰﾛｯｸ つや消し 1,350 Ｆ☆☆☆☆

低VOC
ﾔﾆｼﾐ止め

光触媒入室内環境対応型
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ﾋﾞﾆﾛｯｸV.Oｽｰﾊﾟｰ つや消し 1,550 Ｆ☆☆☆☆

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等
有害物吸着・分解ﾀｲﾌﾟ　(白及び
淡彩色のみ）

ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系
外装薄塗材Ｅ ﾋﾞﾆﾛｯｸﾘｼﾝ つや消し 1,050 吹付け 現場骨材調合型

ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系
外装薄塗材Ｅ (ﾛｯｸ)ﾘﾌﾚｯｼｭﾘｼﾝ つや消し 1,800 ﾛｰﾗｰ Ｆ☆☆☆☆ 骨材既調合型

つや有合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ ﾕﾆﾛｯｸﾊｲｸﾞﾛｽ つや有り 1,150 Ｆ☆☆☆☆

室内環境対応型
つや有合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

ﾕﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ
つや有り
５分艶
３分艶

1,300 Ｆ☆☆☆☆ 低VOC、低臭

水性一液架橋型
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 ﾋﾞﾆﾛｯｸｳﾚﾀﾝ つや有り 1,500 Ｆ☆☆☆☆

水性一液架橋型
ｼﾘｺﾝ樹脂塗料 ﾋﾞﾙﾛｯｸⅡ

つや有り
５分艶
３分艶

1,800 Ｆ☆☆☆☆

熱遮蔽水性仕上塗材 ｼｬﾈﾂﾛｯｸ つや有り 2,250
省ｴﾈﾙｷﾞｰ
熱遮蔽塗料
外断熱ｼｽﾃﾑ

水性一液型ﾌｯ素樹脂塗料 水性ｻﾝﾌﾛﾝ つや有り 2,400 Ｆ☆☆☆☆

＜第1章　設計価格表（塗材別編）＞

上塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ

2 ﾛｰﾗｰ

2 ﾛｰﾗｰ

2

（注）熱遮蔽水性仕上塗材「ｼｬﾈﾂﾛｯｸ」の熱遮蔽効果を発揮する為には専用の中塗り材（ｼｬﾈﾂﾛｯｸﾍﾞｰｽｺｰﾄ）が必要です。詳細は7ﾍﾟｰｼﾞをご参照願います。

(1)



弱溶剤系

品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

弱溶剤一液架橋型ＮＡＤ
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ

つや有り～
３分艶 1,500 Ｆ☆☆☆☆

弱溶剤ニ液型
NADｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 ﾕﾒﾛｯｸ

つや有り～
３分艶 1,800 Ｆ☆☆☆☆

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料 ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ

つや有り～
３分艶 2,100 Ｆ☆☆☆☆

特殊ｼﾘｺｰﾝ成分配合
紫外線（UV）ｶｯﾄ技術

ｱｸﾘﾙ樹脂系
非水分散形塗料 ｴﾊﾞｰﾛｯｸ つや消し 1,500 Ｆ☆☆☆☆ ﾔﾆｼﾐ止め

低臭ｱｸﾘﾙ樹脂系
非水分散形塗料 低臭ｴﾊﾞｰﾛｯｸ つや消し 1,600 Ｆ☆☆☆☆ ﾔﾆｼﾐ止め

溶剤系

品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ﾜﾆｽ ｼﾘｺﾏｯｸｽS ｸﾘﾔｰ つや有り 2,200 磁器ﾀｲﾙ保護ｸﾘﾔｰ

建築用ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 (ﾛｯｸ)ｳﾚﾀﾝﾄｯﾌﾟ
つや有り～

３分艶 2,250 Ｆ☆☆☆☆

上塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ

2 ﾛｰﾗｰ

2 ﾛｰﾗｰ

2 ﾛｰﾗｰ

(2)



下地調整材

品　　種 製　品　名 色
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

屋根材用下地調整塗材 (ﾛｯｸ)屋根・瓦用 ｻｰﾌｪｻｰ ｸﾞﾚｰ 900 1 ﾛｰﾗｰ
劣化屋根
下地調整用

1,050 1
中毛
ﾛｰﾗｰ

1,350 1
砂骨
ﾛｰﾗｰ

下塗り材（ｼｰﾗｰ）

品　　種 製　品　名 色
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

ｴﾏﾙｼｮﾝﾎﾜｲﾄｼｰﾗｰ 白 350 Ｆ☆☆☆☆
JIS K 5663
新設内外部用

ｴﾏﾙｼｮﾝｸﾘﾔｰｼｰﾗｰ 透明 350 Ｆ☆☆☆☆ 新設内外部用

(ﾛｯｸ)ｸﾛｽｼｰﾗｰ 白 400 Ｆ☆☆☆☆
新設・塗替兼用
水性のﾔﾆｼﾐ止ﾒ

ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱｼｰﾗｰ 白 400 Ｆ☆☆☆☆
新設・塗替兼用
低VOC、低臭

ｶﾁｵﾝ型合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 透明 400 Ｆ☆☆☆☆

JIS K 5663
新設・塗替兼用
ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

ｶﾁｵﾝ型合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ ﾎﾜｲﾄ 白 400 Ｆ☆☆☆☆

新設・塗替兼用
ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

弱溶剤一液型
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｼｰﾗｰ ｴﾎﾟｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 透明 600 Ｆ☆☆☆☆ 新設・塗替兼用

反応形合成樹脂ﾜﾆｽ ﾕﾒﾛｯｸｼｰﾗｰ 透明 700 Ｆ☆☆☆☆ 新設・塗替兼用

二液型変性ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ 変性ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ 白 750 新設・塗替兼用

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ系
可とう形改修塗材Ｅ ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 白 Ｆ☆☆☆☆

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝｼｰﾗｰ 1 ﾛｰﾗｰ

1

1 ﾛｰﾗｰ

ﾛｰﾗｰ

下塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ

(3)



さび止め塗料

品　　種 製　品　名 色
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

ﾛｯｸｺｰﾄ
合成速乾ｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄ

赤錆
ｸﾞﾚｰ 550 Ｆ☆☆☆ JIS K 5621 2種

ﾛｯｸｺｰﾄ
ﾘﾝ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄ

赤錆 650 Ｆ☆☆☆ JIS K 5674 1種

ﾛｯｸｺｰﾄ
ﾘﾝ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄ

白 650

室内環境対応型
水系さび止めﾍﾟｲﾝﾄ 水性ｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄV.O

赤錆
ｸﾞﾚｰ 650 Ｆ☆☆☆☆

水性二液型
ｴﾎﾟｷｼｻﾋﾞ止ﾒ塗料 水性ｻﾋﾞｶｯﾄ

赤錆
ｸﾞﾚｰ 900 Ｆ☆☆☆☆

弱溶剤一液型
変性ｴﾎﾟｷｼﾘﾝ酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ
ｻﾋﾞ止ﾒ塗料

ｻﾋﾞｶｯﾄ
赤錆
ｸﾞﾚｰ
ﾎﾜｲﾄ

650 Ｆ☆☆☆☆

弱溶剤系
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ

赤錆
ｸﾞﾚｰ
ﾎﾜｲﾄ

800 Ｆ☆☆☆☆

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ (ﾛｯｸｴﾎﾟｷｼ)ﾊｲﾌﾟﾗｲﾏｰ
ﾌﾞﾗｳﾝ
ｸﾞﾚｰ
ﾎﾜｲﾄ

800 Ｆ☆☆☆☆

下地処理剤

品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

殺菌・除菌用下地処理剤 防藻・防ｶﾋﾞ処理剤 － 800 1 ﾛｰﾗｰ

その他

品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

ｺﾝｸﾘｰﾄ用浸透性撥水剤 浸透性撥水剤 － 1,500 2 ﾛｰﾗｰ

1 ﾛｰﾗｰ

下塗り塗料ｼﾘｰｽﾞ

合成樹脂系 1 ﾛｰﾗｰ

1 ﾛｰﾗｰ

(4)



品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 施工法

ﾄﾀﾝ屋根用塗料
合成樹脂系 (ﾛｯｸ)ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ1000番級 つや有り 1,700

ﾄﾀﾝ屋根用塗料
ｱｸﾘﾙ系 (ﾛｯｸ)ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ2000番級 つや有り 1,800

ﾄﾀﾝ屋根用塗料
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系 (ﾛｯｸ)ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ5000番級 つや有り 1,900

水性一液型
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料 ｼﾘｺﾏｯｸｽ屋根・瓦用 つや有り 1,900 2 ﾛｰﾗｰ

弱溶剤二液型
NADｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 ﾕﾒﾛｯｸ

つや有り～
３分艶 2,000

弱溶剤二液型
NADｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝﾝ樹脂塗料 ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ

つや有り～
３分艶 2,300

高日射反射率塗料 ｼｬﾈﾂﾛｯｸ弱溶剤型NEW つや有り 2,700 2 ﾛｰﾗｰ

品　　種 製　品　名 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 仕上げ

ホルムアルデヒド

放散等級 備考

1,500 平滑

2,000
ﾉﾝ

ｽﾘｯﾌﾟ

1,500 平滑

2,000
ﾉﾝ

ｽﾘｯﾌﾟ

2,500 平滑

3,000
ﾉﾝ

ｽﾘｯﾌﾟ

屋根用塗料ｼﾘｰｽﾞ

※下塗りの価格は含んでおりませんので、ｼｰﾗｰ、さび止めの価格を加算して下さい。

2 ﾛｰﾗｰ

2 ﾛｰﾗｰ

備考

ﾄﾀﾝ屋根
新屋根材・ｽﾚｰﾄ

新屋根材・ｽﾚｰﾄ用

ﾄﾀﾝ屋根用

塗床材ｼﾘｰｽﾞ

つや有り

建物用床塗料
ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系 ﾕｶﾛｯｸ100番級 つや消し

2

ﾕｶﾛｯｸ2000番級

ﾄﾀﾝ屋根用
新屋根材・ｽﾚｰﾄ用

※下塗りの価格は含んでおりませんので、ｼｰﾗｰ、さび止めの価格を加算して下さい。

Ｆ☆☆☆☆

建物用床塗料
溶剤型ｱｸﾘﾙ系 ﾕｶﾛｯｸ1000番級 つや有り Ｆ☆☆☆☆

建物用床塗料
二液型ｴﾎﾟｷｼ系

(5)



品　　種 下　塗　材 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程 仕上げ 備考

2,250 ﾛｰﾗｰ

2,900 吹放し

低汚染型ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ系
防水形外装薄塗材E

ﾛｯｸｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ
ﾏﾙﾁ

つや有り 2,450 3 ﾛｰﾗｰ

品　　種 製品名 ﾊﾟﾀｰﾝ 施　工　法 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
工程

じゅらく調 2,550

ﾀｲﾙ調
（吹放し） 2,750

ﾀｲﾙ調
（押さえ） 3,050

ﾘｼﾝ調 3,850

ｺﾃ仕上げ
（扇）

ｺﾃ 3,550

くしｺﾞﾃ仕上げ
（扇）

くしｺﾞﾃ 4,450

中毛ﾛｰﾗｰ
仕上げ 4,350

中毛ﾛｰﾗｰ押さ
え仕上げ 4,650

ﾊﾟﾀｰﾝﾛｰﾗｰ
仕上げ 3,850

ﾊﾟﾀｰﾝﾛｰﾗｰ
押さえ仕上げ 4,150

※下塗りにﾛｯｸｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁを使用した場合。

扇模様

扇模様

中毛ﾛｰﾗｰ

ﾊﾟﾀｰﾝﾛｰﾗｰ

各種ﾊﾟﾀｰﾝ

各種ﾊﾟﾀｰﾝ

ゆず肌模様

凹凸模様

凹凸模様

＜第2章　設計価格表（改修工法別編）＞

単層弾性工法

製品名

弾ﾋﾞﾆｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ

ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系
防水形外装薄塗材E

弾性ﾋﾞﾆﾛｯｸｽｰﾊﾟｰ
ﾛｯｸｶﾁｵﾝｼｰﾗｰ
ﾏﾙﾁ

つや有り

吹付け

3

ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系
砂壁調仕上塗材

ﾌｧﾝｼｰ

備考

波状

波状

砂壁調仕上工法

つや消し 3

(6)



外壁

仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｳﾚﾀﾝ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り ﾋﾞﾙﾛｯｸⅡ 2

下塗り (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

中塗り ｼｬﾈﾂﾛｯｸ ﾍﾞｰｽｺｰﾄ 2

上塗り ｼｬﾈﾂﾛｯｸ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

中塗り 水性ｻﾝﾌﾛﾝ 専用中塗り 1

上塗り 水性ｻﾝﾌﾛﾝ 1

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り 弾性ﾋﾞﾆﾛｯｸｽｰﾊﾟｰ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り 弾ﾋﾞﾆｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｴﾗｽﾃｨｯｸﾌｨﾗｰⅢ 1

中塗り ｻﾝﾌﾛﾝ 中塗U 1

上塗り ｻﾝﾌﾛﾝ 1

低汚染型ｼﾘｺﾝｱｸﾘﾙ系防水形
外装薄塗材E仕上げ

つや有り 2,900

3,150つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶 2,550

弱溶剤一液架橋型NAD
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

外壁改修工法

製　品　名

熱遮蔽水性塗材仕上げ つや有り 5,900

下塗りを厚付けする工法は、
ﾌﾟﾗｽ300円になります。

ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系防水形
外装薄塗材E仕上げ

つや有り 2,700

つや有り
５分艶
３分艶

つや有り

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 2,850

二液型常温硬化性
ﾌｯ素樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 4,650

下塗りを厚付けする工法は、
ﾌﾟﾗｽ300円になります。弱溶剤二液型NAD

ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

下塗りを厚付けする工法は、
ﾌﾟﾗｽ300円になります。

下塗りを厚付けする工法は、
ﾌﾟﾗｽ300円になります。

水性一液架橋型ｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料仕上げ

水性一液架橋型ｼﾘｺﾝ樹脂
塗料仕上げ

水性一液型ﾌｯ素樹脂塗料
仕上げ

2,550

2,850

3,700

つや有り

(7)



内壁

仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸ(内部用) 2

下塗り 水性ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

上塗り 水性ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

下塗り ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

上塗り ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

下塗り 低臭ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

上塗り 低臭ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

内壁

仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱｼｰﾗｰ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱｼｰﾗｰ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸV.Oｽｰﾊﾟｰ 2

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸV.O-Ⅱｼｰﾗｰ 1

上塗り ﾕﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ 2

内壁改修工法

製　品　名

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
内部用仕上げ

つや消し 1,400

一液反応硬化型合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ仕上げ

つや消し 1,350
低VOC
ﾔﾆｼﾐ止め

ｱｸﾘﾙ樹脂系
非水分散形塗料仕上げ

つや消し 1,500 ﾔﾆｼﾐ止め

低臭ｱｸﾘﾙ樹脂系
非水分散形塗料仕上げ

つや消し 1,600 ﾔﾆｼﾐ止め

室内環境対応型工法

製　品　名

室内環境対応型合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ仕上げ

つや消し 1,500 低VOC、低臭

光触媒入室内環境対応型
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
仕上げ

つや消し 1,950
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等
有害物吸着・分解ﾀｲﾌﾟ

室内環境対応型
つや有合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ仕上げ

つや有り
５分艶
３分艶

1,700 低VOC、低臭
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仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り ｼﾘｺﾏｯｸｽ屋根・瓦用 2

下塗り ｴﾎﾟｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ﾕﾒﾛｯｸｼｰﾗｰ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ｴﾎﾟｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ﾕﾒﾛｯｸｼｰﾗｰ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ｴﾎﾟｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り ｼｬﾈﾂﾛｯｸ弱溶剤型NEW 2

下塗り ﾕﾒﾛｯｸｼｰﾗｰ 1

上塗り ｼｬﾈﾂﾛｯｸ弱溶剤型NEW 2

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

2,600

2,700

屋根（新屋根材・ｽﾚｰﾄ）改修工法

製　品　名

水性一液架橋型ｼﾘｺﾝ樹脂
塗料仕上げ

つや有り 2,300

3,300

3,400

つや有り

つや有り

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

高日射反射率塗料仕上げ

高日射反射率塗料仕上げ

3,000

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

2,900
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仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り (ﾛｯｸ)ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ1000番級 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り (ﾛｯｸ)ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ2000番級 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り (ﾛｯｸ)ﾄﾀﾝﾍﾟｲﾝﾄ5000番級 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ｼｬﾈﾂﾛｯｸ弱溶剤型NEW 2

下塗り 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ｼｬﾈﾂﾛｯｸ弱溶剤型NEW 2

つや有り～
３分艶

2,450

屋根（ﾄﾀﾝ）改修工法

製　品　名

合成樹脂系塗料仕上げ つや有り 2,350

2,800

ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂系塗料仕上げ つや有り 2,550

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料仕上げ つや有り

2,950

3,100

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

2,650

3,350

3,500

つや有り

つや有り

※高日射反射率塗料仕上げの場合、遮熱効果を高める為、下塗り色は「ﾎﾜｲﾄ」をお奨め致します。

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

高日射反射率塗料仕上げ

高日射反射率塗料仕上げ
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仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り 水性ｻﾋﾞ止ﾒﾍﾟｲﾝﾄV.O 1

上塗り ﾕﾆﾛｯｸV.O-Ⅱ 2

下塗り 水性ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｳﾚﾀﾝ 2

下塗り 水性ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾋﾞﾙﾛｯｸⅡ 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り 2液型ｻﾋﾞｶｯﾄ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 2

鉄部・非鉄金属部改修工法

製　品　名

弱溶剤一液架橋型NAD
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 2,150

室内環境対応型
つや有合成樹脂
ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ仕上げ

つや有り
５分艶
３分艶

1,950 屋内・準外部

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

2,450

2,600

2,750

2,900

つや有り～
３分艶

つや有り～
３分艶

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

水性一液架橋型ｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料仕上げ

つや有り 2,400

水性一液架橋型ｼﾘｺﾝ樹脂
塗料仕上げ

つや有り
5分艶
３分艶

2,700

(11)



仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り ﾛｯｸｺｰﾄ速乾下塗白 1

上塗り ﾛｯｸｺｰﾄ 2

下塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 下塗り白 1

上塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 2

下塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 下塗り白 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 2

下塗り ﾅﾌﾀﾃﾞｺｰﾙ 1

上塗り ﾅﾌﾀﾃﾞｺｰﾙ 1

仕　上　げ　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸ（内外部用） 2

下塗り (ﾛｯｸ)ｶﾁｵﾝｼｰﾗｰﾏﾙﾁ 1

上塗り (ﾛｯｸ)ﾘﾌﾚｯｼｭﾘｼﾝ 2

下塗り 水性ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

上塗り 水性ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

下塗り ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

上塗り ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

下塗り 低臭ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

上塗り 低臭ｴﾊﾞｰﾛｯｸ 1

軒天井部改修工法

製　品　名

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
内外部用仕上げ

つや消し 1,450

つや消し 1,500

一液反応硬化型
合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ
仕上げ

つや消し 1,350

つや消し 2,200
ｱｸﾘﾙｴﾏﾙｼｮﾝ系
外装薄塗材E仕上げ ﾛｰﾗｰ塗装用（骨材既調合型）

低臭ｱｸﾘﾙ樹脂系
非水分散形塗料仕上げ

つや消し 1,600

ｱｸﾘﾙ樹脂系
非水分散形塗料仕上げ

防腐・防虫ｽﾃｲﾝ仕上げ つや消し 2,000

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 2,400

※防腐・防虫ｽﾃｲﾝ仕上げの場合、既に塗料が塗られている被塗面はｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ、皮ｽｷなどで素地まで完全に取り除いて下さい。

木部改修工法

製　品　名

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ仕上げ
つや有り～
つや消し 2,000

弱溶剤一液架橋型NAD
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 2,100

(12)



工　法　名 工程 光沢
設計価格

（㎡当り）（円）
備考

下塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｳﾚﾀﾝ 1

上塗り ﾋﾞﾆﾛｯｸｳﾚﾀﾝ 1

下塗り ﾋﾞﾙﾛｯｸⅡ 1

上塗り ﾋﾞﾙﾛｯｸⅡ 1

下塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 1

上塗り ﾀﾞｲﾅﾛｯｸⅢ 1

下塗り ﾕﾒﾛｯｸ 1

上塗り ﾕﾒﾛｯｸ 1

下塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 1

上塗り ﾊｲﾊﾟｰﾕﾒﾛｯｸ 1

弱溶剤二液型NAD
ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 2,100

弱溶剤二液型NAD
ｼﾘｺﾝｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 1,800

弱溶剤一液架橋型NAD
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 1,500

竪樋改修工法

製　品　名

水性一液架橋型ｳﾚﾀﾝ樹脂
塗料仕上げ

つや有り 1,500

水性一液架橋型ｼﾘｺﾝ樹脂
塗料仕上げ

つや有り～
３分艶 1,800

(13)
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